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達標標籤公司

 防盜標籤產品規格

710 手貼                             410 手貼/機貼/條碼/黑

	天線尺吋(MDxTD) 
	30x40毫米
	
	天線尺吋(MDxTD) 
	40x40毫米

	共振頻率 
	8.2MHz(±4%)
	
	共振頻率 
	8.2MHz(±4%)

	Q因子
	Q≧60
	
	Q因子
	Q≧75

	消磁磁場強度
	0.9A/m-1.7A/m
	
	消磁磁場強度
	0.9A/m-1.7A/m

	每卷個数 (標準)
	 1,000個
	
	每卷個数 (標準)
	 1,000個

	卷蕊內徑
	76.2毫米
	
	卷蕊內徑
	76.2毫米

	每箱卷数
	20,000 個標籤
	
	每箱卷数
	20,000 個標籤

	每箱毛重 
	12千克
	
	每箱毛重 
	15千克

	箱尺吋
	47厘米x30厘米x16厘米
	
	箱尺吋
	47厘米x32.5厘米x17.5厘米


·　310 手貼                              615 手貼

	天線尺吋(MDxTD) 
	50x50毫米
	
	天線尺吋 (MDxTD) 
	30x60毫米

	共振頻率 
	8.2MHz(±4%)
	
	共振頻率
	8.2MHz(±4%)

	Q因子
	Q≧75
	
	Q因子
	Q≧70

	消磁磁場強度
	0.9A/m-1.7A/m
	
	消磁磁場強度
	0.9A/m-1.7A/m

	每卷個数 (標準)
	 1,000個
	
	每卷個数 (標準)
	 1,000個

	卷蕊內徑
	76.2毫米
	
	卷蕊內徑
	76.2毫米

	每箱卷数
	20,000 個標籤
	
	每箱卷数
	20,000 個標籤

	每箱毛重 
	19.9千克
	
	每箱毛重
	15千克

	箱尺吋
	54厘米x34.5厘米x18.5厘米
	
	箱尺吋
	65厘米x28.5厘米x15.5厘米



 達標標籤公司
防盜標籤產品規格 (續)

410 圓                              600 鞋

	天線尺吋 (MDxTD) 
	40毫米
	
	天線尺吋(MDxTD) 
	38x56毫米

	共振頻率 
	8.2MHz(±4%)
	
	共振頻率
	8.2MHz(±4%)

	Q因子
	Q≧65
	
	Q因子
	Q≧75

	消磁磁場強度
	0.9A/m-1.7A/m
	
	消磁磁場強度
	0.9A/m-1.7A/m

	每卷個数 (標準)
	1,000個
	
	每卷個数 (標準)
	1,000個

	卷蕊內徑
	76.2毫米
	
	卷蕊內徑
	76.2毫米

	每箱卷数
	20,000 個標籤
	
	每箱卷数
	20,000 個標籤

	每箱毛重 
	12千克
	
	每箱毛重 
	17.5千克

	箱尺吋
	47厘米x32.5厘米x17.5厘米
	
	箱尺吋
	62厘米x33厘米x18厘米


如需取得更多資料，請即聯絡 達標標籤公司 ！！！

達標標籤公司

香港新界荃灣青山道264-298號南豐中心1919室

電話 : (852) 24701355

傳真 : (852) 24702355

流動電話 : (852) 65925030

聯絡人 : Tom

電郵 : info@tagnowhk.com
網址 : www.tagnowhk.com
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