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          達標標籤公司     

使用指引
正確 

· 於平面上附以無線防盜標籤       
· 附以包裝內 

不正確
· 用手接觸標籤背後的黏貼面 

· 彎曲標籤超過90度角 

· 把一張防盜標籤蓋在另一張防盜標籤上 

· 直接貼在金屬上，大大影響防盜標籤作用。標籤跟有金屬產品至少有7毫米距離 

· 提供已附有防盜標籤的產品給沒有安裝防盜系統的零售店 

防盜標籤不可遮蓋重要產品資訊
· 貨物號碼 

· 產品描述及警告內容 

· 成份

· 產品說明 

· 條碼 

詳細步驟：
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產品使用那種包裝 ?                     

以下是常用包裝：

- 單層掛咭

- 雙層掛咭

- 吸塑裝加單層底紙板

- 吸塑裝加雙層底紙板

- 塑膠容器

2. 包裝是那一種物料構成 ?

常用物料包括：

- 紙

- 塑膠薄膜

- 紙板表面加一層金箔

- 注塑樽

3. 找出最終產品，一般是跟放在零售店貨架上的貨品一樣

4.  找出產品條碼

防盜標籤需要在條碼3吋半徑的範圍內，產品被掃描時保証防盜標籤能夠被消磁。標籤方向是不重要的。

5. 產品是什麼 ?

產品是會直接影響防盜標籤的功能，視乎產品用什麼物料構造。

6. 產品標籤方案

- 標籤在產品本身內

- 標籤在產品上

- 標籤在產品包裝內

達標針對每一件產品提供專業建議 ! ! !
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